
مشخصات آلیاژ
CuZn39Pb3
(CW614N)
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فورجینگ و پرسکاري در کلیه اقسام

عملیات حرارتی

آنیل نرم
تنش گیري حرارتی

(425-600 °C) یک تا سه ساعت در دماي
(160 - 280°C) یک تا سه ساعت در دماي

875-890 °C
625-725 °C

محدوده دماي ذوب 
محدوده دماي کار گرم

UNS

C38500

EN

CW614N

کاربردها

CuZn39Pb3

نام گذاري آلیاژ

داراي ویژگی کارایی عالی براي حذف براده می باشد. ترکیب شیمیایی کاهش اندازه براده ها و خواص مکانیکی مطلوب را ضمانت میکند. موارد 
استفاده این آلیاژ در شیرآلات، لوازم تزئینی، گیره ها و درعموم قطعات می باشد.

ترکیب شیمیایی

آلیاژ استاندارد براي ماشین کاري با حذف براده

International

CuZn39Pb3

JIS

CZ121
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20.9

پیشنهاد نمی شود

M30 خواص مکانیکی در تمپر

8.4

خواص فیزیکی

ضریب هدایت حرارتی[W/(m.K)]       ضریب انبساط حرارتی

12328

[% IACS]ضریب هدایت الکتریکی  [g/cm3]چگالی

بریزینگ

خوب

(Mpa)استحکام کششی(Mpa)استحکام تسلیم

نسبتا خوب عالی

قابلیت جوشکاري 

بقیه پروسه هاي جوشکاري  لب به لب مقاومتی لحیم کاري

415140

قابلیت کار سرد
قابلیت کار گرم

100%

90%

ضعیف

ریز ساختار 

عالی آبکاري
ضعیف الکترولیتی

دوفاز آلفا و بتا با سرب غیر محلول

شکل پذیري

قابلیت پولیش 

قابلیت فورج

قابلیت ماشین کاري

خصوصیات ساخت

خوبمکانیکی

عالی

درصد ازدیاد طول در 2 اینچ

30

[GPa]مدول الاستیسیته

97

�10−6
𝐾𝐾
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