
مشخصات آلیاژ
CuZn40Pb2
(CW617N)
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CuZn40Pb2

نام گذاري آلیاژ

این آلیاژ متشکل از خواص هایی از قبیل شکل پذیري خوب در حالت گرم و قابلیت ماشینکاري مناسب به منظور حذف تراشه می باشد. این 
آلیاژ زمانی که نیاز است مواد در تماس با آب مورد استفاده انسان، قرار گیرند سازگاري خوبی از خود نمایش می دهد . این آلیاژ می تواند در 

کاربردهاي متنوع از قبیل : دریچه ها، شیرآلات، تجهیزات جانبی براي لوله کشی و سیستم هاي حرارتی، پیچ و مهره ها، دستگیره ها،

ترکیب شیمیایی

آلیاژ  استاندارد براي فورج گرم

International

CuZn40Pb2

JIS

-

UNS

C38000

EN

CW617N

کاربردها

882-893 °C

اکستروژن هاي مصارف آرشتیکت و معماري، قسمت جلو و محافظ انبارها، آستانه ها و مواد آراسته سازي

عملیات حرارتی

630-730°C
محدوده دماي ذوب 

محدوده دماي کار گرم
آنیل نرم

تنش گیري حرارتی
(450-600 °C) یک تا سه ساعت در دماي
(250-350°C) یک تا سه ساعت در دماي
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17.7

پیشنهاد نمی شود

درصد ازدیاد طول در 2 اینچ

50

[GPa]مدول الاستیسیته

97

خصوصیات ساخت

دوفاز آلفا و بتا با سرب غیر محلول

مکانیکی

[% IACS]ضریب هدایت الکتریکی

خواص فیزیکی

      ضریب انبساط حرارتی

8.4

 [W/(m.K)]ضریب هدایت حرارتی

113

 [g/cm3]چگالی

14.9

عالی آبکاري

قابلیت کار سرد

قابلیت فورج
قابلیت ماشین کاري

خوب
80%

نسبتا خوب

بریزینگ

خوب

(Mpa)استحکام کششی(Mpa)استحکام تسلیم

عالی

قابلیت جوشکاري 

بقیه پروسه هاي جوشکاري  لب به لب مقاومتی لحیم کاري

ضعیف الکترولیتی

415140

ریز ساختار 

خواص مکانیکی در 

شکل پذیري

قابلیت پولیش 

قابلیت کار گرم

خوب

ضعیف
عالی

�10−6
𝐾𝐾
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